
AdBlue®
عامل خفض أكاسيد النيتروجين

هو مادة إضافية لتقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين ويتكون من مادة اليوريا والماء المقطر. وهو سائل نقي عديم اللون رائحته كالأمونيا وحادة إلى ®AdBlue سائل
32.5حدٍ ما وتركيز اليوريا به  %.

الاستخدام

(التخفيض التحفيزي الانتقائي) SCR المركبات المزودة بأنظمة

Euro VIو Euro Vو Euro IV المركبات التي تفي بحدود انبعاثات أكسيد النيتروجين من

(التخفيض التحفيزي الانتقائي) SCR المركبات المزودة بأنظمة

Euro VIو Euro Vو Euro IV المركبات التي تفي بحدود انبعاثات أكسيد النيتروجين من

الميزات والفوائد

جودة تخضع لرقابة صارمةللمعالجة اللاحقة لغاز العادم (SCR) عمر افتراضي طويل لنظام التخفيض التحفيزي الانتقائيللمعالجة اللاحقة لغاز العادم (SCR) عمر افتراضي طويل لنظام التخفيض التحفيزي الانتقائيجودة تخضع لرقابة صارمة

المواصفات والموافقات

ISO 22241-1:2006
DIN 70070
German Automobile Association (VDA)

ISO 22241-1:2006
DIN 70070
German Automobile Association (VDA)

الخصائص

الخصائص القيم النموذجية

[g/cm3]  مئوية20الكثافة عند درجة حرارة 1,093 - 1,087

[C°] نقطة التجمد11,5-

(os deszt.vizes oldat %10) الأس الهيدروجيني 9,5

.الخصائص الموضحة في الجدول هي قيم نموذجية للمنتج ولا تشكل المواصفات

تعليمات التخزين والمناولة

 شهور18في الحاوية الأصلية وفقًا لظروف التخزين الموصى بها: 
11درجة حرارة التخزين الموصى بها: - °C  -  +25°C

.MOL-LUB Ltd مُصنع وموزع من طرف
mollubricants.com :الموقع الإلكتروني lubricants@mol.hu :البريد الإلكتروني
1بودابست ، نيومان يانوس يو.  H-1117 :الخدمة التقنية /E.

lubtechdesk@mol.hu :  البريد الإلكتروني36  (1) 464-02-36هاتف: + 
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