
EVOX Premium concentrate
مركّز سائل التبريد

د وردي اللون يعتمد على الجليكول أحادي الإيثيلين وتم تصنيعه بتقنية الإضافات العضوية. وهو خالي من النترات والأمينات ز إيفوكس بريميم هو مُركَّز مُبرِّ مُركِّ
ز إيفوكس بريميم مع غيره من سوائل التبريد المقاومة والفوسفات والبورات والسليكات كما أنه مناسب لملء أنظمة التبريد بمحركات الحرق الداخلي. ويمكن خلط مُركِّ
للتجمد التي تعتمد على الجليكول أحادي الإيثيلين والجليكول أحادي البروبيلين دون تقييد. يجب تخفيف مُركَّز التبريد المضاد للتجمد إيفوكس بريميم بالماء قبل

 % (مقدار من المُركَّز لكل مقدار33-50الاستخدام. وهو مُلائم للماء العسر، ويمكن خلطه حتى مع ماء الصنبور* بمعدل خلط مناسب، بحيث يكون تركيز المحلول 
من الماء). ولا يمكن استخدامه بدون تخفيف! *استخدم ماء نظيف ليس عسير بدرجة كبيرة لتحضير سائل التبريد. لا تستخدم المخلفات السائلة المعدنية ولا ماء البحر

0-20كذلك لا تستخدم الماء المالح أو الماء شبه المالح أو الماء من النفايات الصناعية. تأكد من عدم تجاوز معاملات الماء للقيم المحددة التالية: عسر الماء:  °nK
(مل مول/لتر 3.6 - 0) ( من مجم/لتر1/10هو معيار ألماني يساوي  nK)و

 جزء من المليون100محتوى الكلوريد: حد أقصى 
 جزء من المليون100محتوى الكبريتات: حد أقصى 

إذا تجاوزت معاملات الماء هذه القيم، يجب معالجة الماء بطريقة مناسبة، مثلاً عن طريق إضافة الماء النظيف المقطر أو منزوع الأيونات إليه، بحيث يتم تقليل
:مستويات الكلوريد و/أو الكبريتات إلى ما دون حدود القيم المحددة. التخفيف

الحماية من التجمداللزوجةاللزوجة
(%) الماء (%) التركيز درجة مئوية0في  درجة مئوية80في 

0,6 - 0,85,0 - 6,0-186733

-256040

0,9-1,18,0-10,0-375050

-603367

الاستخدام
أنظمة تبريد سيارات الركاب والمركبات التجارية والآلات الزراعية والإنشائية ومحركات الغاز الثابتة

أنظمة تبريد تحتوي على أجزاء من الحديد الزهر والألمنيوم والنحاس

أنظمة تبريد سيارات الركاب والمركبات التجارية والآلات الزراعية والإنشائية ومحركات الغاز الثابتة

أنظمة تبريد تحتوي على أجزاء من الحديد الزهر والألمنيوم والنحاس

الميزات والفوائد
حماية جيدة من حدوث تآكليشكل طبقة واقية مستقرة على السطح الداخلي لنظام التبريد لضمان عمر طويليشكل طبقة واقية مستقرة على السطح الداخلي لنظام التبريد لضمان عمر طويلحماية جيدة من حدوث تآكل

مركب خاص بالتطبيقحماية من التكهف وترسيب الحمأةحماية من التكهف وترسيب الحمأةمركب خاص بالتطبيق

متوافق مع مواد الإنشاءالأجزاء البلاستيكية والمطاطية لنظام التبريد لا تتضررالأجزاء البلاستيكية والمطاطية لنظام التبريد لا تتضررمتوافق مع مواد الإنشاء
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مركّز سائل التبريد

المواصفات والموافقات
DTFR 29C110 (ex MB 325.3
MAN 324 Typ SNF
DAF 74002

BS 6580:2010
ASTM D 3306
ASTM D 4985
ASTM D 6210
Saab B 040 1065
VW/Audi/Seat/Skoda G12 (TL 774-D)
VW/Audi/Seat/Skoda G12+ (TL 774-F)
MB 326.3
Ford WSS-M97B44-D
MAN Diesel & Turbo SE
MAN D36 5600
TEDOM
CNH MAT 3624
MTU MTL 5048
Fendt
Caterpillar 0199-99-2091/12.
Caterpillar MAK A4.05.09.01
Caterpillar GCM34
Cummins CES 14603
Cummins CES 14439
Cummins IS series u N14
Mack 014 GS 17009
Jenbacher TI 1000-0201
MWM 0199-99-2091/12
Detroit DFS93K217
Fiat 9.55523
Isuzu
Mitsubishi MHI
Hitachi
Liebherr MD1-36-130
Deutz DQC CB-14
Jaguar CMR 8229
STJLR 651.5003
Wartsila 32-9011
SKODA 61-0-0257
SACM Diesel DLP799861
Kobelco
Komatsu 07.892 (2009)
Van Hool
Valtra
Claas
Detroit Diesel Power Cool Plus
Deutz 0199-99-1115/6
Foton Q-FPT 2313005-2013
GM 6277M
John Deere JDMH5
Renault 41-01-001/-S Type D
Volvo Trucks
Volvo Trucks 128 6083/002
Waukesha
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الخصائص
الخصائص القيم النموذجية

المظهرناصع نقي وردي

[g/cm3]  مئوية20الكثافة عند درجة حرارة 1,113

[C°] نقطة وميض (كليفلاند)128

قيمة الأس الهيدروجيني8,9

[ml 0,1M HCl/10 ml] القلوية6,0

محتوى مائي (كارل فيشر) [نسبة الكتلة]3,1

 مئوية20معامل الانكسار عند درجة حرارة 1,4320

[C°] نقطة الغليان180

.الخصائص الموضحة في الجدول هي قيم نموذجية للمنتج ولا تشكل المواصفات

تعليمات التخزين والمناولة
.يجب تخزين المنتج في العبوة الأصلية المزودة بمانع تسرب الهواء بمعزل عن الغذاء والماء وأشعة الشمس وبعيدًا عن متناول الأطفال

 شهور48في الحاوية الأصلية وفقًا لظروف التخزين الموصى بها: 
13درجة حرارة التخزين الموصى بها: - °C  -  +35°C
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