
MOL DOT 4+
زيت الفرامل

+ هو سائل مكابح اصطناعي يعتمد على بولي جليكول الأثير والبولي الجليكول، ويحتوي على مثبطات الأكسدة والتآكل والرغوة، وله قدرة ممتازة على4مول دوت 
. درجة مئوية. يمكن مزجه مع أي سائل مكابح له نفس المواصفات260امتصاص الرطوبة ونقطة غليان جافة لا تقل عن 

الاستخدام

أنظمة الفرامل والقابض الهيدروليكية في المركبات

والتحكم النشط في الثبات (ABS) معدات الفرامل الهيدروليكية مع نظام الفرامل المانعة للانغلاق
(ASC)

أنظمة الفرامل والقابض الهيدروليكية في المركبات

والتحكم النشط في الثبات (ABS) معدات الفرامل الهيدروليكية مع نظام الفرامل المانعة للانغلاق
(ASC)

الميزات والفوائد

قدرة فائقة على امتصاص الرطوبةيمنع تكوّن بلورات ثلج في درجات الحرارة المنخفضة وفقاعات بخار في درجات الحرارة العاليةيمنع تكوّن بلورات ثلج في درجات الحرارة المنخفضة وفقاعات بخار في درجات الحرارة العاليةقدرة فائقة على امتصاص الرطوبة

حماية ممتازة من البليحماية ممتازة لأسطوانات أنظمة الفرامل الهيدروليكية العاملةحماية ممتازة لأسطوانات أنظمة الفرامل الهيدروليكية العاملةحماية ممتازة من البلي

نقطة انسكاب منخفضة درجة مئوية40ضمان نقل الضغط حتى - درجة مئوية40ضمان نقل الضغط حتى -نقطة انسكاب منخفضة

متوافق مع مواد الإنشاءالأجزاء البلاستيكية والمطاطية لنظام الفرامل لا تتضررالأجزاء البلاستيكية والمطاطية لنظام الفرامل لا تتضررمتوافق مع مواد الإنشاء

حماية ممتازة من حدوث تآكلحماية عالية المستوى للأجزاء المعدنية (الحديد الزهر والنحاس والزنك والكادميوم والألمنيوم)حماية عالية المستوى للأجزاء المعدنية (الحديد الزهر والنحاس والزنك والكادميوم والألمنيوم)حماية ممتازة من حدوث تآكل

المواصفات والموافقات

SAE J 1704
FMVSS 116
DOT 4
ISO 4925 Class 4

SAE J 1704
FMVSS 116
DOT 4
ISO 4925 Class 4

الخصائص

الخصائص القيم النموذجية

المظهرأصفر

[mm2/s]  مئوية100لزوجة كينماتية عند درجة حرارة 2,34

[mm2/s]  مئوية40لزوجة كينماتية عند درجة حرارة -1315

[g/cm3]  مئوية20الكثافة عند درجة حرارة 1,04

قيمة الأس الهيدروجيني8,9

[C°] نقطة الغليان270

[C°] نقطة الغليان المبللة -163

.الخصائص الموضحة في الجدول هي قيم نموذجية للمنتج ولا تشكل المواصفات

تعليمات التخزين والمناولة

.يجب تخزين المنتج في العبوة الأصلية المزودة بمانع تسرب الهواء بمعزل عن الغذاء والماء وأشعة الشمس وبعيدًا عن متناول الأطفال
 شهور36في الحاوية الأصلية وفقًا لظروف التخزين الموصى بها: 

max. 45°C :درجة حرارة التخزين الموصى بها

.MOL-LUB Ltd مُصنع وموزع من طرف
mollubricants.com :الموقع الإلكتروني lubricants@mol.hu :البريد الإلكتروني
1بودابست ، نيومان يانوس يو.  H-1117 :الخدمة التقنية /E.

lubtechdesk@mol.hu :  البريد الإلكتروني36  (1) 464-02-36هاتف: + 
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MOL DOT 4+
زيت الفرامل

معلومات الطلبية

:والتعبئة SAP رمز
MOL DOT 4+ X0,5L19010463
MOL DOT 4+ 0,5L 0,5L műanyag flakon19010444
MOL DOT 4+ 215KG19010310

:حجز الطلبية

.يرُجى الاتصال بالموزع المحلي أو شريك البيع للحصول على تفاصيل الطلبية

.MOL-LUB Ltd مُصنع وموزع من طرف
mollubricants.com :الموقع الإلكتروني lubricants@mol.hu :البريد الإلكتروني
1بودابست ، نيومان يانوس يو.  H-1117 :الخدمة التقنية /E.

lubtechdesk@mol.hu :  البريد الإلكتروني36  (1) 464-02-36هاتف: + 
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