
MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60
 زيت تخليقي لمُحركات الدراجات النارية رباعية الأشواط

4مول دايناميك موتو  T  5راسينج W-60 هو زيت محركات دراجات نارية عالي الجودة يتم إنتاجه من زيوت أساسية اصطناعية، وله خصائص تدفق ممتازة.
4الزيت الاصطناعي الذي هو أساس لـ مول دايناميك موتو  T  5راسينج برو W-60 يقاوم تمامًا ضغوط القص الحرارية والميكانيكية الشديدة، ونتيجة لذلك يوفر

حماية فائقة في محركات الدراجات النارية ذات الأداء النوعي العالي والتي تعمل بسرعات عالية. بالإضافة إلى الحماية الفائقة من التآكل، يضمن مول دايناميك موتو
4T  5راسينج برو W-60 درجة عالية من النظافة في نقاط غرفة الاحتراق التي تعتبر الأكثر احتمالية لتكوين الرواسب (أخاديد حلقات المكبس)، في ممرات الزيت
4ومبرد الزيت. يضمن تركيب زيت المحرك مول دايناميك موتو  T  5راسينج برو W-60 ظروف التشحيم المناسبة لأجزاء المحركات حتى أثناء التشغيل في ظل

.ظروف قاسية

الاستخدام

الدراجات النارية التي يتم تبريدها بالهواء أو بالماء

دراجات نارية بعلب تروس منفصلة أو مدمجة

الدراجات النارية ذات القابض الجاف والرطب

دراجات نارية بمحفز أو بدون محفز

الدراجات النارية التي يتم تبريدها بالهواء أو بالماء

دراجات نارية بعلب تروس منفصلة أو مدمجة

الدراجات النارية ذات القابض الجاف والرطب

دراجات نارية بمحفز أو بدون محفز

الميزات والفوائد

ثبات ممتاز في القصحتى في ظل الأحمال الثقيلة وضغوط القص، يظل محافظًا على خصائصه المميزة لفترة طويلةحتى في ظل الأحمال الثقيلة وضغوط القص، يظل محافظًا على خصائصه المميزة لفترة طويلةثبات ممتاز في القص

عزم دوران أولي منخفض أثناء بدء التشغيل في الطقس البارد وطبقة تشحيم ثابتة في درجات حرارةمؤشر لزوجة عالية
التشغيل العالية

عزم دوران أولي منخفض أثناء بدء التشغيل في الطقس البارد وطبقة تشحيم ثابتة في درجات حرارة
التشغيل العالية

مؤشر لزوجة عالية

لزوجة تشغيلية عاليةيقلل من استهلاك الزيت ويحسن منع التسرب الداخلي للمحركيقلل من استهلاك الزيت ويحسن منع التسرب الداخلي للمحركلزوجة تشغيلية عالية

خصائص احتكاك فائقةنقل عزم دوران صحيح بين لوحات القابضنقل عزم دوران صحيح بين لوحات القابضخصائص احتكاك فائقة

فاعلية فائقة في التنظيفيضمن استمرار نظافة المكبس وغرفة الاحتراق وحرية حركة حلقات المكبسيضمن استمرار نظافة المكبس وغرفة الاحتراق وحرية حركة حلقات المكبسفاعلية فائقة في التنظيف

المواصفات والموافقات

SAE 5W-60 :درجة اللزوجة
API SN
JASO MA2

API SN
JASO MA2

الخصائص

الخصائص القيم النموذجية

[g/cm3]  مئوية15الكثافة عند درجة حرارة 0,852

[mm2/s]  مئوية40لزوجة كينماتية عند درجة حرارة 152,5

[mm2/s]  مئوية100لزوجة كينماتية عند درجة حرارة 23,9

مؤشر لزوجة188

[C°] نقطة الانسكاب36-

[C°] نقطة وميض (كليفلاند)230

[mg KOH/g] الرقم القاعدي7,2

.الخصائص الموضحة في الجدول هي قيم نموذجية للمنتج ولا تشكل المواصفات
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تعليمات التخزين والمناولة

.يتم تخزين المنتج في الحاوية الأصلية في مكان جاف وجيد التهوية
.احفظ المنتج بعيدًا عن اللهب المباشر وغيره من مصادر الاشتعال
.احفظ المنتج بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر
.اتبع تعليمات السلامة في العمل واللوائح البيئية الخاصة بمنتجات الزيوت المعدنية أثناء نقل المنتج وتخزينه واستخدامه
.للاطلاع على مزيد من التفاصيل، يرُجى قراءة صحيفة بيانات سلامة المادة الخاصة بهذا المنتج
.تعد زيوت المحركات مركبات تشحيم تامة الصنع لا يلزمها إضافة مواد إضافية قد تؤدي إلى آثار ضارة غير متوقعة
.لا تتحمل الشركة المصنعة والموزع المسؤولية عن هذه الأضرار المحتملة

 شهور60في الحاوية الأصلية وفقًا لظروف التخزين الموصى بها: 
max. 40°C :درجة حرارة التخزين الموصى بها
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